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— Build lasting culture

GODE GRUNDE TIL AT BYGGE CEMENTFRIT

Murvzerket kan ande

Moderne byggematerialer som cement er ofte sa taette, at fugt og damp ikke kan slippe ud gennem murvaerket.
Pa grund af de dbne porer i kalken lader Rgdvig Juramgrtel muren ande, sa der skabes et sundt og behageligt
indeklima.

Murveerket kan genanvendes

Byggebranchen genererer cirka 30% af den samlede affaldsmaengde i Danmark. Med Rgdvig Juramgrtel har
vi skabt en mgrtel, der kan skilles fra murstenene, sa murvaerket kan genanvendes, og vi mindsker byggeriets
miljgbelastning.

Faerre dilatationsfuger

Hvor cementmgrtel bliver sa hardt, at murstenene kan knaekke, nar bygningen saetter sig, er Rgdvig Juramgrtel
elastisk og lader murvaerket arbejde. Det mindsker behovet for dilatationsfuger.

Undga skadelige stoffer

Vi opholder os 90% af tiden i bygninger. Alligevel er vores byggematerialer fyldt med kemiske stoffer,
som vi ikke kender konsekvenserne af. Rgdvig Juramgrtel bestar af kalk og sand og er fri for skadelige
tilseetningsstoffer.

Faerre gmme led og muskler
Redvig Juramgrtel er meget mere smidig end cementmgrtel, sa mureren far ikke ondt i handledene af at
arbejde med den.

Bedre arbejdsrytme
Rgdvig Juramgrtel skal kun trykkes ved middagstid og ved fyraften, hvorimod en cementmgrtel skal trykkes
efter hvert skifte. Med Rgdvig Juramgrtel opnas en bedre og mere effektiv arbejdsrytme.

Laengere levetid
Fuger lavet pa Ragdvig Juramgrtel kan holde i op til 100 ar. Skulle der opsta revner i fugen, vil den komme som
en mussetrappelignende revne, og fugen kan let skiftes.

Billigere pa den lange bane
Det koster kun ca. 5.000kr mere, at bygge et almindelig paracelhus med Rgdvig Juramgrtel, end det koster
at bygge med funktionsmgrtel og samtidig opnd samtlige ovenstdende udsagn.

EPD dokumenteret og giver + point i DGNB og LEED certificerede byggerier

Aty

R@DVIG
JURAMORTEL
Kh 100/400

25KG

Dette produkt er
Cradle to Cradle Certified™

cradletocradle pé Guld Niveau

KALK A/S - Bredelgkkevej 12 - 4660 Store Heddinge - Danmark - Tel +45 5650 3000 - info@kalk.dk - www.kalk.dk

CERTIFIED




